
Коротке керівництво 
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ВАЖЛИВА ВКАЗІВКА

Це коротке керівництво викладає найважливіші робочі кроки та 
інформацію. Коротке керівництво в жодній мірі не замінює керів-
ництво з користування. Щоб отримати детальну інформацію уважно 
прочитайте керівництво з користування генератора ARC 400.
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1.1 | СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ВИСОКОЧАСТОТНОЇ ХІРУРГІЇ 

1. ЗАСТОСУВАННЯ ARC 400 | 2. ЕЛЕМЕНТИ ІНДИКАЦІЇ ТА КЕРУВАННЯ | 3. ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ | 4. КЕРУВАННЯ | 5. НАКОПИЧУВАЧ DR. DONGLE | 6. ДЕЗІНФЕКЦІЯ І ОЧИЩЕННЯ | 7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 - Загальна хірургія
 - Гастроентерологія
 - Гінекологія
 - Хірургія кисті
 - ЛОР
 - Кардіохірургія (включаючи операції на відкритому серці)

 - Нейрохірургія
 - Дитяча хірургія
 - Пластична хірургія і дерматологія
 - Торакальна хірургія
 - Ортопедія
 - Урологія, включаючи трансуретральну резекцію (ТУР)

Високочастотна хірургія застосовує змінний струм із частотою не нижче за 200 кГц, з домінуючим термічним ефектом. 
Високочастотні хірургічні інструменти застосовуються для коагуляції та різання тканин.

Сфери застосування:



5

1.2 | КОМПЛЕКТАЦІЯ ПРИСТРОЮ 

Кабель живлення

Педальний вимикач 

Хірургічні інструменти (монополярні і біполярні) 
з кабелем

Нейтральний електрод  
для монополярного режиму

Опора для намотування 
кабелю

1. ЗАСТОСУВАННЯ ARC 400 | 2. ЕЛЕМЕНТИ ІНДИКАЦІЇ ТА КЕРУВАННЯ | 3. ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ | 4. КЕРУВАННЯ | 5. НАКОПИЧУВАЧ DR. DONGLE | 6. ДЕЗІНФЕКЦІЯ І ОЧИЩЕННЯ | 7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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2.1 | ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА 

1. ЗАСТОСУВАННЯ ARC 400 | 2. ЕЛЕМЕНТИ ІНДИКАЦІЇ ТА КЕРУВАННЯ | 3. ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ | 4. КЕРУВАННЯ | 5. НАКОПИЧУВАЧ DR. DONGLE | 6. ДЕЗІНФЕКЦІЯ І ОЧИЩЕННЯ | 7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Кнопка Увімк / Вимк
2 Сенсорний екран
3 Монополярні роз’єми
4 Роз’єм для нейтрального 

 електрода

1

4

3

2



71. ЗАСТОСУВАННЯ ARC 400 | 2. ЕЛЕМЕНТИ ІНДИКАЦІЇ ТА КЕРУВАННЯ | 3. ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ | 4. КЕРУВАННЯ | 5. НАКОПИЧУВАЧ DR. DONGLE | 6. ДЕЗІНФЕКЦІЯ І ОЧИЩЕННЯ | 7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5 Рядок стану 
6 Біполярні роз’єми 

6

5
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2.2 | РОЗ'ЄМИ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Монополярні роз'єми 

Роз'єм для ней-
трального електрода 
International

International, 
 3-контактний

Erbe, 5 мм*

Bovie*

Роз'єм 4 мм

1. ЗАСТОСУВАННЯ ARC 400 | 2. ЕЛЕМЕНТИ ІНДИКАЦІЇ ТА КЕРУВАННЯ | 3. ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ | 4. КЕРУВАННЯ | 5. НАКОПИЧУВАЧ DR. DONGLE | 6. ДЕЗІНФЕКЦІЯ І ОЧИЩЕННЯ | 7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* В залежності від конфігурації
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Біполярні роз'єми 

International, 
 2-контактний 
(28,58 мм)

Erbe, VIO / ICC

Розподіл роз'ємів: Erbe, VIO / ICC – 2 шт.
Активуються в меню конфігурації роз'ємів

1. ЗАСТОСУВАННЯ ARC 400 | 2. ЕЛЕМЕНТИ ІНДИКАЦІЇ ТА КЕРУВАННЯ | 3. ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ | 4. КЕРУВАННЯ | 5. НАКОПИЧУВАЧ DR. DONGLE | 6. ДЕЗІНФЕКЦІЯ І ОЧИЩЕННЯ | 7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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2.3 | ЗАДНЯ ПАНЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА

1 2

3

4

5 6 7

8

9 1110

1 Роз'єм 1 для педального вимикача
2 Роз'єм 2 для педального вимикача
3 Роз'єм для вирівнювача потенціалів
4 Роз'єм для слаботочних приладів
5 Волоконно-оптичний роз'єм вхідного сигналу
6 Волоконно-оптичний роз'єм вихідного сигналу
7 Роз'єм Ethernet
8 Вимикач мережі живлення

Вказані роз'єми можна використовувати 
лише для сервісного обслуговування
і практичного навчання:
9 Роз'єм USB
10 Вільний
11 Комунікаційний інтерфейс UART

1. ЗАСТОСУВАННЯ ARC 400 | 2. ЕЛЕМЕНТИ ІНДИКАЦІЇ ТА КЕРУВАННЯ | 3. ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ | 4. КЕРУВАННЯ | 5. НАКОПИЧУВАЧ DR. DONGLE | 6. ДЕЗІНФЕКЦІЯ І ОЧИЩЕННЯ | 7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Увімкнення високочастотного пристрою:
1. Вимикач мережі живлення на задній панелі пристрою
2. Кнопка Увімк / Вимк на передній панелі пристрою

Високочастотний пристрій виконує самотестування.
Відображується головне меню.
Пристрій ARC 400 готовий до роботи. 
На дисплеї відображаються параметри останньої 
 збереженої програми.

3.1 | УВІМКНЕННЯ ПРИСТРОЮ

1. ЗАСТОСУВАННЯ ARC 400 | 2. ЕЛЕМЕНТИ ІНДИКАЦІЇ ТА КЕРУВАННЯ | 3. ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ | 4. КЕРУВАННЯ | 5. НАКОПИЧУВАЧ DR. DONGLE | 6. ДЕЗІНФЕКЦІЯ І ОЧИЩЕННЯ | 7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Монополярне підключення:
 - Кабель нейтрального електрода підключити до відповід-

ного гнізда роз'єма.
 - Ручку електрода підключити до одного із монополярних 

гнізд роз'єма.

3.2 | МОНОПОЛЯРНИЙ РЕЖИМ

 - Для інструментів без ручної кнопки необхідно підключити 
педальний вимикач.

1. ЗАСТОСУВАННЯ ARC 400 | 2. ЕЛЕМЕНТИ ІНДИКАЦІЇ ТА КЕРУВАННЯ | 3. ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ | 4. КЕРУВАННЯ | 5. НАКОПИЧУВАЧ DR. DONGLE | 6. ДЕЗІНФЕКЦІЯ І ОЧИЩЕННЯ | 7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Біполярне підключення:
 - Інструмент з біполярним кабелем підключити  

до одного із біполярних гнізд роз'єма.
 - Підключити педальний вимикач.

3.3 | БІПОЛЯРНИЙ РЕЖИМ

1. ЗАСТОСУВАННЯ ARC 400 | 2. ЕЛЕМЕНТИ ІНДИКАЦІЇ ТА КЕРУВАННЯ | 3. ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ | 4. КЕРУВАННЯ | 5. НАКОПИЧУВАЧ DR. DONGLE | 6. ДЕЗІНФЕКЦІЯ І ОЧИЩЕННЯ | 7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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3.4 | ФУНКЦІЯ PLUG & CUT COMFORT

Під'єднайте інструмент COMFORT до гнізда роз'єма 
ARC 400.
 - Виконується зчитування даних інструмента.
 - Відображається опис інструмента:

• Назва інструмента
• Розпізнаний роз'єм
• Идентифікаційний номер
• Номер партії
• Залишок хірургічних інструментів, які можна підго-

тувати. При використанні одноразових хірургічних 
інструментів залишок не відображається.

 - Хірургічні інструменти BOWA COMFORT пропонуються у 
монополяній і біполярній версії.

Функція BOWA COMFORT доступна для:
 - Хірургічних інструментів BOWA COMFORT із регульо-

ваними параметрами. При цьому пропонуються попе-
редньо вибрані параметри, які можна налаштовувати 
індивідуально.

 - Хірургічні інструменти BOWA COMFORT без регульованих 
параметрів, напр., інструменти Vessel Sealing. Пристрій 
завантажує ідеально підібрані налаштування для хірур-
гічного інструмента, які не можна змінити. 

1. ЗАСТОСУВАННЯ ARC 400 | 2. ЕЛЕМЕНТИ ІНДИКАЦІЇ ТА КЕРУВАННЯ | 3. ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ | 4. КЕРУВАННЯ | 5. НАКОПИЧУВАЧ DR. DONGLE | 6. ДЕЗІНФЕКЦІЯ І ОЧИЩЕННЯ | 7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Індикація якості 
контакту OK Не оптимальна

Незадо-
вільна

Немає 
 підключення

Нероздільний  
нейтральний 
електрод

Роздільний  
нейтральний 
електрод

Роздільний  
нейтральний 
електрод для 
малюків

3.5 | ВИБІР НЕЙТРАЛЬНОГО ЕЛЕКТРОДА

Застосування нейтрального електрода
Місце застосування нейтрального електрода вибирайте так, 
щоб шлях проходження струму від активного до нейтраль-
ного електрода був мінімальним і пролягав вздовж тіла або 
по діагоналі відносно нього (м'язи мають кращу провідність 
вздовж фібрил).

 - EASY: для контролю за роздільними нейтральними 
 електродами

 - BABY: для контролю за роздільними дитячими 
 електродами

 - MONO: для вибору нероздільних нейтральних електродів

1. ЗАСТОСУВАННЯ ARC 400 | 2. ЕЛЕМЕНТИ ІНДИКАЦІЇ ТА КЕРУВАННЯ | 3. ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ | 4. КЕРУВАННЯ | 5. НАКОПИЧУВАЧ DR. DONGLE | 6. ДЕЗІНФЕКЦІЯ І ОЧИЩЕННЯ | 7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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4.1 | КЕРУВАННЯ

1

2 3 4

1 Кнопка Увімк / Вимк
2 Кнопка Ефект 

За допомогою кнопки Ефект 
(Effekt) можна налаштувати дію 
електрохірургічного різання або 
коагулювання. 

3 Педаль 
Розпізнавання педалі може 
 виконуватись за допомогою 
 кнопки Педаль (Pedal).

4 Режим 
Кнопка Режим (Modus) вико-
ристовується, щоб вибрати 
 потрібний вид струму.

1. ЗАСТОСУВАННЯ ARC 400 | 2. ЕЛЕМЕНТИ ІНДИКАЦІЇ ТА КЕРУВАННЯ | 3. ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ | 4. КЕРУВАННЯ | 5. НАКОПИЧУВАЧ DR. DONGLE | 6. ДЕЗІНФЕКЦІЯ І ОЧИЩЕННЯ | 7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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9

10

11

5 6 7 8

5 Favorit  
Збереження індивідуальних 
 налаштувань

6 Нейтральні електроди EASY 
Вибір нейтрального електрода, що 
застосовується. Інформація щодо 
контакту з пацієнтом.

7 Автоматичне блокування кнопок 

8 Інформація
9 В меню можна змінити базові 

 налаштування.
10 Індикаторні полоси спалахують 

жовтим або синім, відповідно до 
активізації хірургічного інструмен-
та, підключеного до гнізда роз'єму.

11 Освітлення гнізда вимикається 
після повного під’єднання штекера  
і блимає під час зміни налаштувань.

1. ЗАСТОСУВАННЯ ARC 400 | 2. ЕЛЕМЕНТИ ІНДИКАЦІЇ ТА КЕРУВАННЯ | 3. ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ | 4. КЕРУВАННЯ | 5. НАКОПИЧУВАЧ DR. DONGLE | 6. ДЕЗІНФЕКЦІЯ І ОЧИЩЕННЯ | 7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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4.2 | УВІМКНЕННЯ І ВИМКНЕННЯ РОЗ'ЄМІВ

Щоб активувати вимкнений роз'єм, вставте в гніздо роз'єму 
штекер кабелю, або
натисніть кнопку «гнездо включить».
 - Відобразиться панель налаштувань роз'єму.

Деактивований 
роз'єм

Роз'єм, що не 
використову-
ється

Активований 
роз'єм

При підключенні хірургічного інструмента до гнізда  роз'єму 
освітлення гнізда вимикається, а поле вибору роз'єму 
яскраво світиться.
Якщо хірургічний інструмент підключений до гнізда роз'єму, 
то затінити роз'єм не можна.

Якщо до роз'єму не підключений ніякий хірургічний 
 інструмент, то панель затіняється сірим кольором.
 - Щоб затінити роз'єми, натисніть на кнопку «Вимк» поруч 

із панеллю налаштувань роз'єму.

1. ЗАСТОСУВАННЯ ARC 400 | 2. ЕЛЕМЕНТИ ІНДИКАЦІЇ ТА КЕРУВАННЯ | 3. ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ | 4. КЕРУВАННЯ | 5. НАКОПИЧУВАЧ DR. DONGLE | 6. ДЕЗІНФЕКЦІЯ І ОЧИЩЕННЯ | 7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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4.3 | ВИБІР РЕЖИМУ

 - Вибір режиму натисканням іконки
 - Відображаються доступні режими
 - Для підтвердження вибору натиснути «ОК»

Монополярні режими різання

РЕЖИМ НАЗВА ЗАСТОСУВАННЯ ВІДПОВІДНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Стандарт
 - Різання при незначному електричному опорі тканин
 - Різання або препарування тонких структур

 - Голчасті електроди
 - Електроножі
 - Електроди-шпателі
 - Електроди-петлі

Мікро
 - Дитяча хірургія
 - Нейрохірургія
 - Пластична хірургія

 - Голчасті мікроелектроди

Гемостаз
 - Кардіохірургія  

Гемостаз глибоких судин в області грудної клітки
 - Електроножі

MetraLOOP
 - Гінекологія  

Лапароскопічне видалення матки
 - Гінекологічна петля

Резекція

 - Гістероскопія
 - Трансуретральна резекція простати (ТУР-П)
 - Оперативне видалення пухлин сечового міхура (ТУР-М)
 - Вапоризація тканин простати (ТУР-ВАП)

 - Резектоскоп (монополярний)
 - Резекційна петля
 - Роликовий електрод
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РЕЖИМ НАЗВА ЗАСТОСУВАННЯ ВІДПОВІДНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Лапароскопія  - Лапароскопія
 - Артроскопія

 - Електроди для артроскопії
 - Електроди для лапароскопії

Аргон*  - Вісцеральна хірургія
 - Негнучкі електроди для 

аргону
 - Ручка електрода для аргону

GastroLOOP 1  - Видалення поліпів за допомогою петель для 
 поліпектомії через ендоскоп  - Петлі для поліпектомії

GastroLOOP 2

 - Видалення поліпів за допомогою петель для 
 поліпектомії через ендоскоп

 - Серія динамічних імпульсів для підготовлених 
 користувачів

 - Петлі для поліпектомії

GastroLOOP 3

 - Видалення поліпів за допомогою петель для 
 поліпектомії через ендоскоп

 - Серія швидких динамічних імпульсів для 
 досвідчених користувачів

 - Петлі для поліпектомії

GastroKNIFE 1

 - Канюляція сосочків за допомогою папілотома  
через ендоскоп

 - Резекція за допомогою голчатих ножів
 - Серія повільних імпульсів для обережної роботи

 - Папілотом
 - Голчатий ніж

GastroKNIFE 2

 - Канюляція сосочків за допомогою папілотома  
через ендоскоп

 - Резекція за допомогою голчатих ножів
 - Серія динамічних імпульсів для підготовлених 

 користувачів

 - Папілотом
 - Голчатий ніж

GastroKNIFE 3

 - Канюляція сосочків за допомогою папілотома  
через ендоскоп

 - Резекція за допомогою голчатих ножів
 - Серія швидких динамічних імпульсів для 

 досвідчених користувачів

 - Папілотом
 - Голчатий ніж
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Монополярні режими коагуляції

РЕЖИМ НАЗВА ЗАСТОСУВАННЯ ВІДПОВІДНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Помірний
 - Глибока коагуляція
 - Незначне склеювання електрода з тканиною

 - Електроди з великою 
 контактною поверхнею, 
напр., кулькові електроди

Форсований без 
різання

 - Швидка коагуляція на незначній глибині
 - Кулькові електроди
 - Електроножі
 - Електроди-шпателі

Змішаний,  
форсований

 - Швидка коагуляція на незначній глибині і помірне 
різання

 - Електроножі
 - Електроди-шпателі
 - Ізольовані монополярні 

пінцети

Форсоване різання
 - Швидка коагуляція на незначній глибині і дуже 

зручне різання

 - Електроножі
 - Електроди-шпателі
 - Голчасті електроди

Спрей  - Коагуляція дифузних кровотеч

 - Кулькові електроди
 - Електроножі
 - Електроди-шпателі
 - Голчасті електроди

Лапароскопія
 - Лапароскопія
 - Артроскопія

 - Електроди для артроскопії
 - Електроди для лапароскопії

Аргон*  - Вісцеральна хірургія
 - Негнучкі електроди для 

аргону
 - Ручка електрода для аргону

* Ці режими слід використовувати в поєднанні із додатковим пристроєм для аргону ARC PLUS (900-001). 
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РЕЖИМ НАЗВА ЗАСТОСУВАННЯ ВІДПОВІДНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Гнучкий аргон*
 - Гастроентерологія
 - Гомогенна поверхнева коагуляція

 - Гнучкі зонди для аргону

Гнучкий аргон, 
плюс*

 - Гастроентерологія
 - Гомогенна поверхнева коагуляція

 - Гнучкі зонди для аргону

Гастро коагуляція
 - Після кровотеч, асоційованих із поліпектомією
 - Папілотомія

 - Петлі для поліпектомії
 - Папілотом

Резекція

 - Гістероскопія
 - Трансуретральна резекція простати (ТУР-П)
 - Оперативне видалення пухлин сечового міхура (ТУР-М)
 - Вапоризація тканин простати (ТУР-ВАП)

 - Резектоскоп (монополярний)
 - Резекційна петля
 - Роликовий електрод

Кардіо Mammaria
 - Хірургія молочної залози
 - Кардіохірургія

 - Електроножі

Кардіо Торакс  - Торакальна хірургія  - Електроножі

Одночасне 
 препарування

 - Одночасна коагуляція і препарування, напр., в кар-
діохірургії і хірургії молочної залози

 - Кулькові електроди
 - Електроножі
 - Електроди-шпателі

* Ці режими слід використовувати в поєднанні із додатковим пристроєм для аргону ARC PLUS (900-001). 
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Біполярні режими різання

РЕЖИМ НАЗВА ЗАСТОСУВАННЯ ВІДПОВІДНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Стандарт  - Лапароскопічне різання  - Лапароскопічні інструменти

Біполярна 
 резекціяR

 - Гістероскопія
 - Трансуретральна резекція простати (ТУР-П)
 - Оперативне видалення пухлин сечового міхура (ТУР-М)
 - Вапоризація тканин простати (ТУР-ВАП)

 - Резектоскоп (біполярний)
 - Резекційна петля

Біполярні ножиці
 - Препарування
 - Коагуляція і різання тканин

 - Біполярні ножиці

ВапоризаціяR

 - Гістероскопія
 - Трансуретральна резекція простати (ТУР-П)
 - Оперативне видалення пухлин сечового міхура (ТУР-М)
 - Вапоризація тканин простати (ТУР-ВАП)

 - Резектоскоп (біполярний)
 - Електрод для вапоризації
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R Ці режими можливі за наявності опції Bipolare Resektion (900-395).
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Біполярні режими коагуляції

РЕЖИМ НАЗВА ЗАСТОСУВАННЯ ВІДПОВІДНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Пінцет Стандарт  - Біполярна коагуляція  - Біполярний пінцет

Пінцет Стандарт 
АВТО

 - Біполярна коагуляція з функцією AUTOSTART  - Біполярний пінцет

Пінцет Мікро
 - Біполярна коагуляція, напр., в дитячій, нейро-, 

пластичній хірургії
 - Біполярний пінцет
 - Мікропінцети

Пінцет форсований  - Швидка біполярна коагуляція  - Біполярний пінцет

ЛігуванняL  - Зварювання судин при відкритих і лапароскопічних 
операціях

 - TissueSeal® PLUS
 - NightKNIFE®

 - LIGATOR®

 - ERGO 310D
 - ERGO 315R

ARCSealL
 - Зварювання судин при відкритих і лапароскопічних 

операціях
 - ERGO 310D
 - ERGO 315R

TissueSeal PLUSL  - Зварювання судин при відкритих операціях  - TissueSeal® PLUS
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РЕЖИМ НАЗВА ЗАСТОСУВАННЯ ВІДПОВІДНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Біполярні ножиці  - Препарування, коагуляція і різання тканин  - Біполярні ножиці

Лапароскопія  - Лапароскопічна коагуляція
 - Біполярні лапароскопічні 

інструменти

Лапароскопія 
Мікро

 - Лапароскопічна коагуляція
 - Прецизні біполярні лапаро-

скопічні інструменти

Біполярна 
 резекціяR

 - Гістероскопія
 - Трансуретральна резекція простати (ТУР-П)
 - Оперативне видалення пухлин сечового міхура (ТУР-М)
 - Вапоризація тканин простати (ТУР-ВАП)

 - Резектоскоп
 - Резекційна петля
 - Роликовий електрод

Одночасне 
 препаруванняS

 - Одночасні коагуляція і препарування двома 
 біполярними інструментами в загальній, судинній, 
пластичній, невідкладній хірургії, нейрохірургії та 
ортопедії

 - Біполярний пінцет
 - Біполярні ножиці

ВапоризаціяR

 - Гістероскопія
 - Трансуретральна резекція простати (ТУР-П)
 - Оперативне видалення пухлин сечового міхура (ТУР-М)
 - Вапоризація тканин простати (ТУР-ВАП)

 - Резектоскоп
 - Роликовий електрод
 - Електрод для вапоризації
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R Ці режими можливі за наявності опції Bipolare Resektion (900-395).
L Ці режими можливі за наявності опції LIGATION (900-396).
S Цей режим можливий за наявності опції Bipolar SimCoag (900-399).
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4.4 | ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ТА ВИБІР ФУНКЦІЙ

Покрокова адаптація Адаптація за 10 кроків

Індивідуальне налаштування Швидке налаштування
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Схема налаштувань різання Схема налаштувань різання
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4.5 | ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕДАЛЬНОГО ВИМИКАЧА

Можна під'єднати подвійний педальний вимикач і / або
одинарний педальний вимикач із перемикачем. Перемикач 
забезпечує перехід між рівнями педалей.
 - Натиснути на кнопку «Pedal»
 - Вибрати потрібний педальний вимикач за допомогою 

відповідної кнопки
 - Підтвердити вибір кнопкою «ОК»
 - Перехід між рівнями педалей можна виконати за до-

помогою педального вимикача. Натисніть помаранчеву 
кнопку перемикача і змініть роз'єм.

Увімкнений роз'єм засвітиться помаранчевим світлом.

Педальний вимикач 
АКТИВНИЙ 

Різання і коагуляція

Педальний вимикач  
ДЕАКТИВОВАНИЙ

Не під'єднаний до 
жодного хірургічного 
інструмента

Педальний вимикач 
НЕ АКТИВНИЙ

Можна виконувати 
перехід між режима-
ми AKTIV і INAKTIV.

Перемикач

Послідовність дій аналогічна до 
однопедального вимикача.
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4.6 | РЕЖИМ ZAP

Режим ZAP дозволяє вибирати для одного хірургічного інструмента два незалежних налаштування роз'ємів та вико-
нувати перехід між ними в стерильних умовах. Активувати цю функцію можна окремо для кожного роз'єму, в меню 
конфігурації роз'ємів.

або
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5 | НАКОПИЧУВАЧ DR. DONGLE®

Dr. Dongle – індивідуальна картка пам'яті, на якій можна 
зберегти для подальшого застосування до шести програм.
Встановіть накопичувач Dr. Dongle із індивідуальними 
 налаштуваннями в будь-яке біполярне гніздо будь-яко-
го пристрою ARC 400. Відразу після установки  з'явиться 

 новий інтерфейс користувача з панеллю збережених 
 програм.
В будь-який момент після підключення Dr. Dongle  можна 
натиснути кнопку Favorit і перейти безпосередньо до 
 переліку програм Dr. Dongle.
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6 | ДЕЗІНФЕКЦІЯ І ОЧИЩЕННЯ 

Стерилізувати високочастотний пристрій ARC 400 
 заборонено. Виконуйте очищення або дезінфекцію.
Небезпека враження струмом і пожежі!
 - Перед очищенням вийміть вилку пристрою із електричної 

розетки.
 - Для очищення поверхонь застосовуйте лише дозволені 

виробником засоби для очищення та дезінфекції.

Засоби для дезінфекції 
та очищення

Протріть губкою або сервет-
кою, зволоженими у чистій 
воді

Протріть насухо чистою 
безворсовою серветкою

1

2

3

 - Переконайтесь, що всередину пристрою не проникла 
 рідина.

 - Переконайтесь, що функція AUTOSTART була 
 деактивована.
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7 | ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Перелік технічних характеристик ARC 400

Напруга електромережі 100 – 127 В / 220 – 240 В

Частота електромережі 50 / 60 Гц

Струм електромережі макс. 5 A * 230 В
макс. 8 A * 127 В
макс. 10 A * 100 В

Запобіжники 2 x T 5 AH 250 В * 220 – 240 В
2 x T 10 AH 250 В * 100 – 127 В

Споживана потужність мін. 3 Вт / 40 ВA

Споживана потужність макс. 700 Вт / 1150 ВA

Ш х В х Г 430 x 180 x 475 мм

Маса 12,5 кг

Класифікація згідно Директиви ЄС 93 / 42 / EWG II b

Клас захисту згідно EN 60601-1 I

Тип робочої частини згідно EN 60601-1 CF

Маркування СЕ згідно Директиви ЄС 93 / 42 / EWG CE0123

REF 900-400

Опція Bipolare Resektion 900-395

Опція LIGATION 900-396

Опція Bipolar SimCOAG 900-399

Макс. потужність MONOPOLAR 400 Вт (при 200 Ом)

Макс. потужність BIPOLAR 400 Вт (при 75 Ом)

Вихідна частота 350 кГц / 1 МГц

1. ЗАСТОСУВАННЯ ARC 400 | 2. ЕЛЕМЕНТИ ІНДИКАЦІЇ ТА КЕРУВАННЯ | 3. ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ | 4. КЕРУВАННЯ | 5. НАКОПИЧУВАЧ DR. DONGLE | 6. ДЕЗІНФЕКЦІЯ І ОЧИЩЕННЯ | 7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Представництво BOWA-electronic GmbH &Co.KG
в Україні
проспект Миколи Бажана 14А 
02172 Київ, Україна

Телефон +38 044 33 99 100
office.ukraine@bowa-medical.com
bowa-medical.com.ua


